Tremastskonaren ISOLDA                Bygganvisning till Sjöfartsmuseets klipparksmodell                                                       





NEDLADDNING OCH UTSKRIFT �Bäst är att spara klipparksfilerna på din egen hårddisk innan du skriver ut dem. Det är bra om du har en skrivare som klarar manuell arkmatning (vanligt format A4) och lite tjockare papper, gärna obestruket av tjocklek (tyngd) 160 g/kvm för arken 1-4. För ark 6 (seglen) är vanligt 80g papper lämpligt. Ark 6 ska tryckas också på baksidan. När du srivit ut ark 6 ska du mata in arket igen för utskrivning av 6b på baksidan. Om du vänt papperet rätt och skrivaren är snäll mot dig ska passningen bli acceptabel.    �  Observera att det för åtminstone ark 4 (masterna) är mycket viktigt med fiberriktningen i pappret. Fiberriktningen ska vara parallell med arkets långsida. Vanligen levereras utskriftspapper på det sättet, men om du själv delar större ark till rätt format är det viktigt att du uppmärksammar fiberriktningen.  �


VERKTYG�Du behöver en linjal som hjälp vid ritsning, skärning och vikning�Du behöver en icke skärande spets (typ strumpsticka eller slö kniv) för ritsningen av viklinjerna�Du behöver en mycket vass kniv (typ skalpell) för utskärning av delarna�Du behöver pincett(er) för att hålla små delar och för att pressa samman limfogar tills limmet huggit.�


LIM�Åtminstone skrovet (delarna på ark 1 och 2) bör limmas med vattenfritt lim (typ Karlssons klister, UHU eller liknande) som inte bugglar pappersytorna.�  Detaljerna på ark 3 och i synnerhet masterna på ark 4 limmas bäst med vitlim (PVA, trälim osv) som mjukar upp papperet så att det lättare böjes och som inte ger fläckar om det hamnar ”utanför”.� 


TRÅD TILL RIGGNING MM�Om du vill tillverka mer verklighetstrogna relingar kan du göra detta av lagom grov vit tråd som förstyvats med lim eller färg. Häng upp tråden lodrätt med en tyngd så att den blir rak. Använder du vitlim kan du doppa tråden innan du hänger upp den. Använder du snabblim kan du låta limmet rinna utefter den upphängda tråden.�  Till riggen kan behövas ett par olika trådar; en svart till vant och stag och en något ljusare och tunnare till fall och skot om du nu vill ha sådana med på modellen. Även riggningen blir lättare med förstyvad tråd.�  OBS! Det är faktiskt inte nödvändigt att ta med alla detaljer som finns på arken. Modellbygge är till stor del en förenklingens konst. Att avstå från detaljer är bättre än att överlasta modellen.   �


FÖRBEREDANDE GENOMGÅNG, RITSNING MM�Titta igenom byggarken och sätt dig in i hur modellen ska byggas. Det blir då lättare att bedöma vilka linjer som markerar vikning respektive skärning och i vilken ordning bygget ska ske.� En förutsättning för att vikningarna ska bli bli rak
